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Die Arbeitskurven (50 Hz), *
Die Arbeitskurven gelten fir die Luftférderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmospharendruck 1013 mbar mit Toleranz
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt fir die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C.
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* 60 Hz Angaben auf Anforderung.

Die Verdichter / Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/ Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit
T EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschrankung der Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten. linie der Européischen Gemeinschaft (CE).
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Die Arbeitskurven (50 Hz), *

Die Arbeitskurven gelten fir die Luftférderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmospharendruck 1013 mbar mit Toleranz
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt fir die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C.

500 400 300 200 100 0
2500
ww 2
‘ i 2000
15 : \N\N‘QA
12 1500
20 w92
20 1200
2t 1000
s |1 o3
25 et 900
e 800
= pevd & 700
} 600
i =75 4 1= W 500
12,5
} 55 \v\‘N’r5 =T 400
185 16 ‘
P | W
18,5 1 ¢ \Ni | 300
/ el
75 22 o5 53
L6 L= \T\\N. 200
55 ‘ 13 s
S ‘Z'Z*F’**w = ‘ 150
' L & e ] 120
s —iw —_ S——=1 100 l
31/ < 90 X
} } JH,sA **\T\‘O 1 80 £
4|/ 4 22 13 N
vt i < P 70 v
| DT | o A ST 5 2
3 16 | | _‘ A 9]
—— W'——7ap 50 =
22 ‘ 0,55=0,55A W
" 7 y f O [J]
085A=1,1A —| W 40 4
LY } 025 < i 30 S
22 13 037 <4 L ~T02A 20 5
i i o,zs:o,zsA‘ 02 i 10 @
! | 0 <
500 400 300 200 100 0
Unterdruck (mbar) «— Gesamte Druckdifferenz A p

* 60 Hz Angaben auf Anforderung.

Die Verdichter / Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/
EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschrénkung der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.
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Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit
Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-

linie der Européischen Gemeinschaft (CE).



