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Leistungskurven > Überdruck

Die Arbeitskurven (50 Hz), * 
Die Arbeitskurven gelten für die Luftförderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphärendruck 1013 mbar mit Toleranz 
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt für die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C. 

* 60 Hz Angaben auf Anforderung.

A
ng

es
au

gt
e 

M
en

ge
 (m

3 /h
) →

Gesamte Druckdifferenz Δ pÜberdruck (mbar) →

3,3

200 

0 

100 0 

0 100 

200 

200 

300 

300 

500 

500 

400 

400 

600 

600 

900 

900 

1100 

1100 

INW HP630
INW HP620

150 

50 

100 

700 

700 

800 

800 

1000 

1000 

7,5

5,7
5,5

4

3,3

INW
 HP610

3,3

2,2

INW HP520

2,2

4

INW
 HP510

2,2

1,5

0,55 = 0,55A

INW HP210

INW HP310

0,81 = 0,94A

0,55

INW
 HP410

1,1 = 1,1A

1,5 = 1,5A

INW HP220

0,81

INW HP320

1,5 = 1,5A

1,1

INW HP420

1,5

INW HP530



Die Verdichter/Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit 
Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
linie der Europäischen Gemeinschaft (CE).

T 	 +421 44 4304662
E 	 info@in-eco.de

IN-ECO, spol. s r.o. 
Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Slowakische Republik

INW HP Hochdruck Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal

www.in-eco.de

Unterdruck  (mbar) ←

A
ng

es
au

gt
e 

M
en

ge
  (

m
3 /h

) →

Gesamte Druckdifferenz  Δ p

* 60 Hz Angaben auf Anforderung.

Seite 2 von 2Leistungskurven > Unterdruck 

Die Arbeitskurven (50 Hz), * 
Die Arbeitskurven gelten für die Luftförderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphärendruck 1013 mbar mit Toleranz 
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt für die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C. 

2,2 = 
1,5A

800 

800 

700 

700 

600 

600 

500 

500 

400 

400 

300 

300 

200 

200 

100 

100 

0 

0 

INW HP630

IN
W HP620

IN
W

 H
P6

10

INW HP520

INW HP530

IN
W

 H
P510

INW HP420

IN
W

 H
P410

INW HP320

INW HP220

INW HP210

IN
W HP310

7,5

3,3 = 5,7

2,2

3,3 = 2,2

4

5,5 = 4

3,3

1,1

1,5=1,5A

0,55

200 

150 

100 

50 

0 

1,5

1,5=1,5A

1,1=
1,1A

0,55=0,55A
0,81A 0,81A

1,5



Die Verdichter/Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit 
Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
linie der Europäischen Gemeinschaft (CE).

Seite 1 von 2

T 	 +421 44 4304662
E 	 info@in-eco.de

IN-ECO, spol. s r.o. 
Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Slowakische Republik

INW HP Hochdruck Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal

www.in-eco.de

Leistungskurven > Überdruck

Die Arbeitskurven (50 Hz), * 
Die Arbeitskurven gelten für die Luftförderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphärendruck 1013 mbar mit Toleranz 
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt für die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C. 

* 60 Hz Angaben auf Anforderung.

A
ng

es
au

gt
e 

M
en

ge
 (m

3 /h
) →

Gesamte Druckdifferenz Δ pÜberdruck (mbar) →

 
 

  

5,5

11

11

5

5,5

4

3

7,5

5,5

4

100 

0 

100 

200

300

400 

500 

600 

100 

0 

0 

200 

200 

300 

300 

500 

500 

400 

400 

600 

600 

900 

900 

1100 

1100 

700 

700 

800 

800 

1000 

1000 

INW HP351

INW
 HP551

INW HP552

INW HP553

INW HP352

INW HP353

5,5

4

11

11

15

18,5

11

15

7,5

7,5

7,5

5,5

4

3

3

4

4

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5
11

3



T 	 +421 44 4304662
E 	 info@in-eco.de

IN-ECO, spol. s r.o. 
Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Slowakische Republik

INW HP Hochdruck Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal

www.in-eco.de

Unterdruck  (mbar) ←

A
ng

es
au

gt
e 

M
en

ge
  (

m
3 /h

) →

Gesamte Druckdifferenz  Δ p

* 60 Hz Angaben auf Anforderung.

Seite 2 von 2Leistungskurven > Unterdruck 

Die Arbeitskurven (50 Hz), * 
Die Arbeitskurven gelten für die Luftförderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphärendruck 1013 mbar mit Toleranz 
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt für die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C. 

Die Verdichter/Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit 
Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
linie der Europäischen Gemeinschaft (CE).

 
 

  

100 

0 

100 

200

300

400 

500 

600 

100 

0 

0 

200 

200 

300 

300 

500 

500 

400 

400 

600 

600 

900 

900 

1100 

1100 

700 

700 

800 

800 

1000 

1000 

IN
W

 H
P351

INW HP353

INW HP352

5,5 = 4,0

5,5

4

11= 7,5
11 = 7,5 = 5,5

4,0

3,0

3

INW HP552

IN
W

 H
P5

51

INW HP553

7,5 = 5,5

4,0

3,0

11 = 15

11=15=18.5

7,5

7,5

5,5


